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MARKAZ KOZSEG KEPVISELO-TESTULETENEK

2/2006. (11.23.) Ok. szamu rendelete Markaz kozség Epitési Szabalyzata
megallapitasarol és Szabalyozasi Terve jovahagyasarol

Markaz Kozség Onkormanyzata az Alaptorvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapjan,
valamint az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl szOold 1997. évi LXXVIII.
torvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjaban, valamint a 13. 8 (1) bekezdésében kapott
felhatalmazas alapjan, Magyarorszag helyi ©Onkormanyzatairdl sz6l6 2011. évi
CLXXXIX. torvény 13. § (1) bekezdésében meghatarozott feladatkdrében eljarva, a
telepulésfejlesztési koncepciordl, az integrélt telepulésfejlesztési stratégiardl és a
telepulésrendezési  eszkdzokrol,  valamint  egyes  telepllésrendezési  sajatos
jogintézményekrol szol6 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében
biztositott véleményezési jogkdrében eljard allamigazgatasi szervek, az érintett terlleti és
telepulési 6nkormanyzatok valamint a partnersegi egyeztetés szabalyairdl szol6 8/2013.
(V111.26.) Or. szerinti partnerek véleményének kikérésével a kovetkezoket rendeli el:

I. FEJEZET
ALTALANOS RENDELKEZESEK
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(1) A rendelet hatdlya Markaz Kozség (tovabbiakban: a Kozség) kozigazgatasi
tertletére terjed Ki.

(2) A kozség igazgatasi teriiletén épitési telket alakitani, épuletet és mas épitményt (a
miitargyakat is ide értve) tervezni, kivitelezni, épiteni, feldjitani, &talakitani,
korszeriisiteni, boviteni, lebontani, hasznalni, valamint mindezekre hat6sagi
engedélyt adni:

(a) az OTEK elsirasainak megfeleléen,

(b) az egyéb vonatkozO orszdgos érvényi, mindenkor hatdlyos jogszabalyok
rendelekezései szerint, tovabba

(c) a jelen rendelet 1. sz. mellékletében szereplé T-10/2 szamu, M=1:2000 és
1:4000 léptekii Markaz belteriilet és beépitésre szant teruletek szabalyozasi
terve,



(d) a jelen rendelet 2. sz. mellékletében szereplé T-10/1 szdmd, M = 1:10 000
Iéptékii Markaz kiltertleti szabéalyozasi terv,

(e) ajelen rendeletben foglalt épitési szabalyok szerint szabad,

(f) az e rendeletben nem szabalyozott kérdésekben az Etv., valamint az orszagos
telepulésrendezési és epitési kovetelményekrol sz6l6, a Kormany 36/2002. (111.
7.) szamu rendeletével moédositott 253/1997. (XII. 20.) Kormanyrendelet
(tovabbiakban: OTEK) és egyéb orszagos jogszabalyok eldirasai érvényesek

2.8
Tertletfelhasznalasi eqységek

(1) A kozseg igazgatasi teriiletének egyes részei hasznalatuk altalanos jellege, valamint
sajatos hasznalatuk szerint:
a) beépitésre szant terlleten
1. lako-,
1.1. kertvarosias lakd- (Lke),
1.2. falusias lako- (Lf)
2. vegyes-,
2.1. telepuléskozpont vegyes- (Vt)
3. gazdasagi-,
3.1. kereskedelmi, szolgaltatd- (Gksz)
4. Gdilo-,
4.1. Udulshazas- (Ou),
4.2. hétvégihazas- (Uh), valamint
5. kilonleges-,
5.1. temets- (Kte),
5.2. sport- és szabadid6- (Ksp),
5.3. banyaterilet- (Kb),
5.4. szilard-és foly. hulladéklerako- (Khu),
5.5. kemping- (Kkemp)
b) beépitésre nem szant teriileten
1. z6ld- (2),
2. erdo-,
2.1. védelmi erdd- (Ev),
2.2. gazdasagi erdé- (Eg),
3. mezégazdasagi-
3.1. kertes mezégazdasagi- (Mk),
3.2. A&ltalanos mezogazdasagi- (Ma),
4. vizgazdalkodasi- (V)
4.1. viztarozo6-
4.2. patakok, vizfolyasok, csatornék-
4.3. vizbeszerzési-
teruletbe tartoznak.

3.8
Epitési engedélyezésre vonatkozo rendelkezések
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(1) A rendezési terv modositasa nélkil csak a rendezési tervben beépitésre szant terilletek
vonhatok belteriiletbe, a belterliletbe vonas feltételeinek fennallédsa esetén. Az
ingatlan-nyilvantartasi  térképeken  rogzitett, mindenkori  belteriileti  hatéar
modositasadhoz a kdzség keépviselotestiletének hatarozati hozzajaruldsa szilkséges, s
ebben a hatarozatban régzitendék a beltertletbe vonas feltételei is.

)

(3) A szabéalyozasi tervlapon a kotakkal nem rogzitett vonalas szabalyozasi elemek
helyének megallapitasa soran a beépitésre szant terlileten £1.5m, beépitésre nem szant
terlileten £2m méretvaltoztatds megengedett a szabalyozasi terv mddositasa nélkul.

4.8
Szabdlyozéasi elemek

(1) Kotelez6 szabalyozasi elemek beépitésre szant terlletek épitési Ovezeteiben
szabalyozasi elbiras keretében:
(a) kialakithato legkisebb telekteriiletméretek
(b) beépitési mod
(c) lakdterlletekre vonatkoz6an meghatarozott épitési hatarvonalak, épitési
vonal és elékert méret
(d) beépitettség megengedett legnagyobb mértéke
(e) megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag
(f) beépités feltételének kozmivesitettségi mertéke
(9) zoldfelllet legkisebb mértéke
(h) megengedett igénybevételi, kibocsatasi, szennyezettségi hatarértékek
(i) terepszint alatti épitményekre vonatkoz6 meghatarozasok

(2) Kotelez6 szabalyozési elemek beépitésre nem szant teriletek &vezeteiben
szabalyozasi el6irés keretében:
(a) beépitesi mod a kertes mezégazdasagi teriiletek dvezetében
(b) legkisebb telekméret mez6gazdasagi terliletek dvezetében
(c) megengedett legnagyobb beépitettség
(d) megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassdg mezégazdasagi
tertletek dvezetében

(3) Szabéalyozasi tervlapok kotelez6 szabalyozasi elemei:
(@) vonalas szabalyozasi elemek
(b) épitési helyek
(c) védo tavolsagok

(4) A szabalyozasi elemek az aldbbiak szerint médosithatok:

(@) A kotelez6 szabalyozasi elemek mddositasahoz a helyi épitési szabalyzat és
a szabalyozasi terv modositasa sziikséges.

(b) A meglévé telekhatdrok megvaltoztatdsahoz, (6sszevonas, kozteriilet és nem
kozterulet hatart nem maédosito telekalakitas, amelyet kotelezé szabélyozas
nem tilt) rendezesi tervet nem kell moédositani, de az érintett telkekre
vonatkoz6 Ovezeti szabalyozas kotelez6 elemeit be kell tartani.

(c) A rendezési tervet nem szikséges modositani a telekcsatlakozasoknal
megéllapitott épitési Ovezet lehatarolasnal a telekalakitasi szabalyok



betartdsdval torténd, telekhatar-pontositasbdl kovetkezé Ovezethatar-
valtoztatas esetén.

(d) Szabalyozasi vonallal nem maodositott kdzteriilet és nem kozterulet kdzotti
telekhatar nem maodosithatd.

(5) Jelen rendelet “kialakult &llapot” megjelolésén a 2004. januar 1-én szabalyszertien
fennalld allapot értendo.

Il. FEJEZET
TERULETFELHASZNALASI EGYSEGEK OVEZETI SZABALYOZASA

5.8
A teriiletfelhasznalasi egyséqgeken belill elhelyezhetd épitmények altalanos eldirdsai

(1) Epiletet, épitményt épiteni — a nyomvonal jellegii, épitési teriileten elhelyezhetd
épitmények kivételével — csak épitési helyen, az épitési helyet érinté védétavolsagra
és védsteriiletre vonatkozé eldirasokat érvényesitve lehet. Epitési hely a lako- és
telepuléskozponti vegyes teriilletek telkein az el6-, hatsd- és oldalkert nélkili
telekrész. A szabalyozési terven jel6lt, lehatarolt épitési hely tertletét csokkenteni
kell a teriilet tobb telekre osztasa esetén a telekhatarok mellett az OTEK 35.8. (3),
(4), (5) szerinti oldal- és héatsokertre vonatkozd eléirasai betartdsaval kialakitott
oldal- és hatsokertek teruletével.

(2) Beepitett épitesi telkekre vonatkozo eldirasok:

Ha az épitési telek kialakult beépitettsége az dvezeti eldirdsokban meghatarozottnal
nagyobb mértékii, de a telek mérete egyenlé vagy nagyobb az Ovezetre
meghatarozott minimalis telekméretnél, a rajta allo épitmeény bévitése a beépitettség
novelése nélkil, az Ovezetre meghatarozott egyéb orszagos és helyi épitési
eldirasok betartasaval engedélyezheto.

(3) Az elokert méretén a telek beépitettségének szamitasakor figyelembe vett homlokzati
falsik, mint épitési vonal ertendé akkor is, ha homlokzatdiszei, tagozatai, el6lépcséje,
erkélye és zarterkélye legfeljebb 60 cm-re kilép a kozteriilet iranyaba. A homlokzati
falsik a telek belseje felé legfeljebb 5,0 m-rel beléphet, utcavonalra vetitett hosszanak
legfeljebb 50 %-an.

(4) A régészeti 6rokség védelme érdekében a zagyter tertletén bellil valamint a zagyter
bovités teriiletén beliil barmilyen foldmunkaval jaré épitési beruhazés esetén® a
vonatkozo eldirdsok szerlnt keII eIJarnl valamlnt a regeszetl terepbejarast IS keII
végezni és-a s ; :
delamnonmecher A Szabalyoza3| Terven jelolt, nyllvantartott regeszetl
lelohelyeken folyd épitési és foldmunkak sordn: az illetékes régeszeti hatdsag
szakfelligyeletét biztositani kell.

(5) Ha az elokert eléirt méretét - az épitési telket érinté méas jogszabalyokban
meghatarozott védoétavolsag betartdsa miatt - nem lehet tartani, Ugy az épulet a
vedotavolsaggal megndvelt elokert méret betartasaval is elhelyezhetd.

L A 2001. évi LXIV. tv a kulturélis 6rokség védelmérsl: a 63.8. szerint az érintett teriileteken az épitési
engedélyezeési eljarasok sordn a KOH szakhatdsagként jar el. Ha a foldmunkak sorén vératlan régészeti
emlék, lelet kerul eld, a tv. 24.8-a szerint kell eljarni.
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BEEPITESRE SZANT TERULETEK

LAKOTERULETEK

6.8
Lakoteriletek altalanos elbirasai

A lakoteriileteken az OTEK egyes épitési 6vezetekre vonatkozo 13.8 (2,3), 14.8(2)
helyein meghatarozott épitmények helyezhetok el.

Lakoterlleten kommundlis célra hulladékudvar kialakithatd, amennyiben a telek
lekeritett és z&rhatd, a hulladék elhelyezése zart konténerben megoldhatd, és a
hulladékudvar a létesitésere vonatkozo eléirasoknak megfelel.

Lakoteriletek kotelezo épitesi hely kozterilet fel6li vonala: az utcaban kialakult
épitési vonal, Uj lakoterileten minimum 5,0 m-es elékert.

Lakoterileten foépiletnek mindsil jelen rendelet keretében: a kozterulet fel6li
oldalon meghatarozott épitési vonalon alld, dvezeti eldirdsok szerint elhelyezett
épllet.

Lakotertleten melléképlletnek minésul jelen rendelet keretében: a féépllet és a
hatsd telekhatar kozotti  telekrészen elhelyezkedé  épitmény, amelynek
épitménymagassaga az Ovezeti eléirasokban meghatarozott épitménymagassaghoz
viszonyitva meghatarozott mértékben kisebb, de legfeljebb azzal azonos.

Két parhuzamos utcara nyild telek mindkét végén elhelyezhet6 féépllet, ekkor a két
foepulet kozott Iétesitett tovabbi épilet minésil melléképiletnek.

Az utcai telekhatarra merélegesen mérve a féépllet benydlasa a 30 m-nél nem
nagyobb telekmélység esetén a hatsokert mérete altal meghatarozott épitési
hatarvonalig tarthat, 30 m telekmélység felett legfeljebb a hatsdkert mérete altal
meghatéarozott épitési hatarvonalig, de legfeljebb a telekmélység 80 %-aig érhet.

Két parhuzamos utcara nyild, mindkét oldalon legaldbb 9 m széles utcai
telekhatarral rendelkez6 telken teljes mélységben létesitheté foépilet, ha a
telekmélység nem haladja meg a 40 m-t. 40 m-nél nagyobb telemélység esetén a
foepulet(ek) legfeljebb a teljes telekmélység 80 %-at foglalhatjék el.

Terepszint alatti épitmény (Iétesitmény) — a kdzmuivek és épitményeik kivételével -
épitési helyen helyezendo el.

A terepszint alatti épitménynek a kdzmivek és épitményeik nélkuli, terepszintre
vetitett terlilete alapjan szamitott beépitési szazaléka nem lépheti tal a maximalis
beépitési szazalékot.

Epiiletrész kinyulasa kozteriilet folé — kivéve eresz — 12 m-nél keskenyebb utcakon
nem engedélyezhets, a folott max. az utcaszélesség 1/20-a, de legfeljebb 0,6 m.
A Kinyulo éplletrész teriilete nem haladhatja meg az épulet utcai homlokzatanak
felét.

A lakoteriletek épitesi  Ovezeteiben a teljes kozmivesitettség kozterileti
biztositasaig megengedett a részleges kdzmiivesitettségnek megfelelé ellatas a 17.8.
(8) d) alatti feltételekkel.



1)

7.8
Kertvarosias lakéterilet (Lke)

Az Ovezetben az OTEK 1.sz. melléklete szerinti melléképitmények kozil nem

helyezhetok el allatkifutd; tragyatarold, komposztald; sild, Omlesztett anyag-,
folyadék- eés gaztarolo; szabadon all6 és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék,
antennaoszlop, zaszlétart6 oszlop.

(2) Az épitési dvezetben elhelyezheto:

a.
b.

o

e.
f.

legfeljebb 4 lakasos lakoépllet

a helyi lakossag ellatasat szolgald kereskedelmi, szolgéltatd, vendéglatd
épllet

egyhazi, oktatasi, egészséglgyi, szocialis éplilet

a terulet rendeltetésszerti hasznalatdt nem zavard hatasu kézmiiipari
gazdasagi épitmény

sportéptmény

a helyi lakossag kdzbiztonsagat szolgald épitmény.

(3) Mellékepiiletek minimalis épitménymagassaga 2,6 m, maximalis épitménymagassaga
4,0 m, de nem lehet nagyobb a féépuleténél.

(4) Az Ovezet

a telkek

épitési telkeinek kialakitasa soran alkalmazandd legkisebb telekméreteket,
legnagyobb megengedett beépitettségét, tovabbad a megengedett

épitménymagassagokat a 1. sz. tblazat hatarozza meg.

1. TABLAZAT
Az épl,téSI telek Megengedet[
ita 5 /max.
Sajatos Ep|te5| Bepitési Telekalakitas esetén min/m

hasznalat | 6vezet eepltesi : legnagyobb épitmény-
od legkisebb/ legkisebb magassé

szerinti teriilet | jele legnagy, obp szglessége beep[L}Oe]ttseg foegulete
terllete [m] [m] esetén [m]

oldalhataron |

kertvérosias Lke-1 allé 600/1800 16 lasd HESZ 2. 3.0/4.5
lakétertlet |y > | szabadonalls | 900/2500 22 teblazat 3,006,0

(5) Az Lke-1 és Lke-2 épitési dvezetek épitési telkeinek beépithetosége, zoldfeluleti
fedettsége és rendeltetési egysegeinek maximalis szama az 2. sz. tablazat szerint
hatarozand6 meg:

2. TABLAZAT
Telekméret m? Beépitettség maximuma | Zoldfeliilet nagységa Lakolepullet maX'_ma“S
akdsszéma:

800 m” alatt 30% 50% 5
800-1.000 29% 50%

1.001-1.200 28% 52%

1.201-1.400 27% 52%

1.401-1.600 26% 54%

1.601-1.800 25% 55% 4
1.801-2.000 24% 56%

2.001-2.200 23% 58%

2.201-2.400 22% 59%

2.401 m” felett 22% 60%




(6) A szomszédos telkek kozotti telekmélység 20 m-nél nagyobb eltérése esetén a

mélyebb  telek  beépithetésegének  meghatadrozdsdhoz a  kisebb  telek
telekmélységéhez hozzészamitott +20 m telekmélységgel kell szamolni.

(7) A tajba illeszkedés jelleg- és anyaghasznalatanak kovetelményei:

1)

(2)
©)
(4)

()

- nyeregtet6s, oromfalas vagy oromdeszkézott épilettomegek a kialakult beépitési
utcakban

- max. 0,90 m labazati magassag,

- falfelulet vakolt és festett, vagy faanyagu (rekeszfal) nyers pacolt feliletkezeléssel
a kialakult beépitésii utcakban

- tetéhajlasszog 38-45° kozotti, ettsl eltérni az Ifjusag utca déli oldalan 1évé
lakéterilet beépitése soran a telepulési foépitész véleménye alapjan lehet.

- kialakult beépitésii utcdkban engedélyezhet cserép jellegii fémlemez fedés is
foepulet esetén.

- kialakult beépitésii utcdkban a Kkerités, eresz- és oromdeszkézat: faanyagu,
szinezés nélkili vagy sotétbarnara, sotétszirkére pacolt.

8.8
Falusias lakoteriilet (Lf)

A teriileten az—OFEK 1szmelékleteszerinti mellekepltmenyek kozil nem
helyezhetok el a silok, dmlesztett anyag-, folyadék-, és gaztarolok valamint az
épitménynek minésulé antennatartd szerkezetek, zaszldtarto oszlopok.

Az épitési dvezetben az-OTFEK 14.8 (2} szerinti erdégazdasagi lizemi épitmény és
Uzemanyagtolté nem helyezheto el.

Az ingatlan méretetol fuggetlenul az allattartd épiletek altal elfoglalt telektertlet
nagysaga nem haladhatja meg a 30 m® -t.

Az épitési dvezet telkeinek beépitése jellemzéen oldalhataron allé és szabanolallo
beépiteéssel alakithatd ki. Saroktelkeknél és 22 m telekszélesség felett mindegyik
oldalan igényes — fohomlokzatként kidolgozott — beépitéssel, min. 6 m oldalkerttel
a szabadonalld épuletelhelyezés megengedett.

Az Ovezet épitési telkeinek kialakitdsa soran alkalmazand6é legkisebb
telekméreteket, a telkek legnagyobb megengedett beépitettségét, tovabba a
megengedett épitménymagassagokat a 3. sz. tablazat szerint kell meghatéarozni.

(6) Falusias lakoteruleten tobblakasos lakoépilet nem helyezhetd el.
3. TABLAZAT
Az épitési telek Foépulet
Sajatos Epitési Beépitési telekalakitas esetén legnagyobb mri%ﬁr/]r?’]eaiett
hasznalat |, : . Legkisebb/ | legkisebb e e
o t jel d tmeny-
szerinti terulet|” " S4€H €1 mo Iegnagyobl2) szélessége beel}'(}/iiftseg ;F;gr:sigga
tertilete [m°] [m] [m]
falusias Lf-1 oldalhataron allo 600/2100 14 lasd HESZ 4. 30/45
lakoterlet ™ 5> | szabadonalle | 1000 20 tablazat 3006,0

(7)

A mellékepuletek legfeljebb 4,0 m, de a foépuleténel nem nagyobb
épitménymagassaggal engedeélyezheték.
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(8) Lf-1 és Lf-2 épitési Ovezetek beépitettsége, zoldfelilete és az elhelyezheté
rendeltetési egységek szdma a 4. sz. tablazat szerint:
4. TABLAZAT
Telekméret m? Beépitettség maximuma ZOIdeI,UIet Maximalis lakasszam:
nagysaga
700 m” alatt 30% 40%
700-900 29% 40%
901-1100 28% 42%
1101-1300 27% 42%
1301-1500 26% 44% 1
1501-1700 25% 45%
1701-1900 24% 46%
1901-2100 23% 48%
2101-t6l 20% 50%
(9) A szomszédos telkek kozotti telekmélység 20 m-nél nagyobb eltérése esetén a

(10)

(11)

(12)

(13)

1)

mélyebb telek beépithetéségének meghatarozasahoz a kisebb telek telekmélysége

+20 m telekmélységet kell figyelembe venni.

Lakoépilettol 5 m-es tavolsdgon belil allat tartasara szolgalo és muhely funkcioju

épitmény nem engedélyezheto.

Az utcai beépitési vonaltol a hatsd épitési hatarvonal 60 m-nél kisebb mélységi

telek esetén az érték 2/3-a, de legfeljebb 30 m, 60 m-nél nagyobb telekmélység

esetén az érték 50 %-a de legfeljebb 50 m.

A tajba illeszkedés jelleg- és anyaghasznalatanak kovetelményei:

- nyeregtet6s, oromfalas vagy oromdeszkézott épilettomegek a kialakult beépitésii
utcakban

- max. 0,90 m labazati magassag,

- falfelulet vakolt és festett, vagy faanyagu (rekeszfal) nyers pacolt feliiletkezeléssel
a kialakult beépitésii utcakban

- tet6hajlasszog 38-45° kozotti,

- kialakult beépitésii utcdkban engedélyezhet cserép jellegii fémlemez fedés is
foepulet esetén.

- kialakult beépitésii utcdkban a Kkerités, eresz- és oromdeszkézat: faanyagu,
szinezés nélkili vagy sotétbarnara, sotétsziirkére pacolt.

Az Lf-2 dvezetben az el6kert mérete 5-40 méter kozott szabadon valaszthato.

VEGYES TERULETEK

9.8
Telepiiléskozpont vegyes teriilet (\Vt)

A teriileten elhelyezhetdek az OTEK 16.8. (2) bekezdésében felsorolt épitmények,
kivételesen elhelyezhetok nem zavard hatdsu egyéb gazdasagi tevékenység céljara
szolgalo éplletek valamint termel6 kertészeti épitmény. Melleképitmények kdzul
nem helyezhetok el allat ol, allatkifutd, sild, dmlesztettanyag-, folyadék-, és
gaztarolo, épitménynek mindsulé antennatartd szerkezet, zészlotartd oszlop
valamint tragyatarold.




(2) Epiletrész kinyulasa kozteriilet folé — kivéve eresz — 12 m-nél keskenyebb utcékon
nem engedélyezhet6, a folott max. az utcaszélesség 1/20-a, de legfeljebb 0,9 m.
A kinyalo6 éplletrész teriilete nem haladhatja meg az épulet utcai homlokzatanak
felét.

(3) A zartsor( beépites két ttemben is megvaldsithatd, ugy, hogy a telek jobb tajolasi
iranyban 1évé oldalhatara fel6l, vagy a két oldalhataron elhelyezkedé éplilet kozott
legalabb 4,0, de legfeljebb 6,0 méter széles kert marad, mely késébb épdl be, s utcai
hataran a késobbi épitési item megvalosulasaig az épulettel egyditt tervezett, 1,8-3,0
m magas falazott, zart kerités létesiil tomor kapuzattal.

(4) Az oOvezet épitési telkeinek Kialakitasa sordn alkalmazand6 legkisebb
telekméreteket, a telkek legnagyobb megengedett beépitettségét, a zoldfellleti
fedettséget, tovabba a megengedett épitménymagassagokat a 5. sz. tablazat szerint
kell meghatarozni, de az épitménymagassag a 5. tablazatban megadott minimalis és
maximalis épitménymagassagi érték kozott ugy valasztandd meg, hogy legfeljebb
30 %-ban térjen el a két-két utcaképi szomszéd éplletre szamitott atlagos ,,H-

értéktol.
5. TABLAZAT
. Az épitési telek megengedett
Sajatos hasznalat E\F;:at:ztl Beépitési | legkisebb legkisebb | legnagyobb| legkisebb | oy “anitmeny-
szerinti teriilet v méd terllete |szélessége  beépitettség izoldfelilete] ™ - oo
jele i | m | e | [ gassag [m]
vt |Oldalhataro) gop 00 gy 60 20 3,0/6,0
n allé
Telepuléskozpont | wvt-2 | ZartsorG | 556450 14 70 15 45/6,0
vegyes teriilet
Vt-3 | Zartsoru 100 5 100 0 3,0/6,0
vt |Oldalhatarol 4, 14 50 25 3,006,0
n allé

(5) A Vt-1 és Vt-2 épitési Ovezetekben az atmend telkeknél mindkét oldalon a nem
atmen¢ telkekre meghatarozott épitménymagassag engedélyezhets. A Vt-3 épitési
Ovezetben csak vendéglatd és borospince funkcid helyezhet6 el. A Vt-4 épitesi
Ovezetben a vendéglato és borospince funkcion tal lakoépilet is engedélyezheto.

(6) Azokon a kialakult telkeken, ahol a meglévé beépitettség értéke meghaladja az
épitési Ovezetre meghatarozott ertéket, de nem haladja meg a 80 %-ot, Uj épités
esetén a beépitettség mértéke a kialakult allapottal megegyezé lehet.

(7) Terepszint alatti épitmény (létesitmeny) — a kdzmiivek és épitményeik kivételével -
az épitési helyen elhelyezhetd, annak teljes teriiletére kiterjedéen.

(8) Epitmények elhelyezése csak teljes kozmiivesitettséq biztositasaval torténhet.

(9) Jarmiivek elhelyezésének szabalyozasa:

a) Uj beépités esetén csak sajat telken helyezheté el az OTEK-ban meghatarozott
szamu gépkocsi.

b) kialakult beépitésnél, amennyiben a telek és épilet adottsagaib6l nem oldhato
meg teljeskdriien a gépkocsi elhelyezés telken belul, helyi dnkormanyzati
parkolési rendelet alapjan allapithatd meg az elhelyezés eltéré6 maodja.
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(10) A tajbailleszkedés jelleg- és anyaghasznalatanak kdvetelményei:

1)

(2)
3)

(4)

()

1)

- nyeregtet6s, oromfalas vagy oromdeszkézott épilettomegek a kialakult beépitésii
utcakban

- max. 0,90 m labazati magassag,

- falfellilet vakolt és festett, vagy faanyagu (rekeszfal) nyers pacolt feltletkezeléssel
a kialakult beépitésii utcakban

- tetdhajlasszog 38-45° kozotti, ettél eltérni igazgatasi, egyhazi, oktatasi,
egészségugyi és szocidlis épuletek esetén lehetésges a telepllési foépitész
vélemeénye alapjan.

- kialakult beépitésii utcdkban engedélyezhet cserép jellegii fémlemez fedés is
foepulet esetén.

- kialakult beépitésii utcdkban a Kerités, eresz- és oromdeszkézat: faanyagu,
szinezés nélkili vagy sotétbarnara, sotétsziirkére pacolt.

GAZDASAGI TERULETEK

10.8
Gazdasaaqi teriiletek altalanos eldirasai

A terv gazdasdgi terlletei sajatos hasznalatuk szerint:

a) kereskedelmi-szolgaltatd (Gksz)

b) ipari gazdasagi teriiletek (Gip)

A gazdasagi teriiletekre vonatkozéan az OTEK 19.§ és 20.§ meghatarozasai
érvényesek.

A gazdasagi teriilet épitési telkén beliil kialakitott parkolokat az OTEK el&irasatol
eltéréen, 3 parkoloként legaldbb 1 elénevelt (min. 3 éves), kornyezetbe ill6, a
kornyéken 6shonos fafajba tartozd facsemete telepitési kotelezettségével lehet
engedélyezni. Parkold és rakodoterileteket csak sajat telken lehet kialakitani.

A kozponti beépitésre szant terlileteken kialakitott gazdasagi terlileteken csak teljes
kdzmivesitettségti  telkek alakithatok ki. Kilteruleten legalabb részleges
kozmiivesitettséggel alakithatok ki épitési telkek. Uj telekbeépitések, feltjitasok és
atépitések engedélyezése soran a teljes kdzmiivesitettseg kozterileti biztositasaig
megengedett a részleges kozmtvesitettségnek megfelelé ellatas a a 17.8. (8) d)
alatti feltételekkel. A gazdasagi terilletek Ovezeteiben keletkezett csapadékvizet
csak sajat telken lehet elszikkasztani, elékezelés, tisztitas utan.

A gazdasagi teruletek zoldfellleteit elsésorban az épitési dvezet kozterulet feldli
illetve mas épitési dvezettel szomszédos hataran kell kialakitani.

11.8
A kereskedelmi, szolgaltaté teriilet (Gksz)

Az Ovezet épitési telkeinek kialakitasa soran alkalmazandé legkisebb telekméreteket,
a telkek legnagyobb megengedett beépitettségét, tovabbd a megengedett
épitménymagassagokat a 6. sz. tablazat szerint kell meghatarozni.
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6.sz. TABLAZAT

) Az épitési telek megengedett
Sajatp S I§p|te5| Beépitési Legkisebb/ legkisebb | legnagyobb | legkisebb m ',”’”?ax-
hasznalat | ovezet | 5 legnagyobb | ejecsege | beépitettség | zoldfellete | EPromery-
szerinti teriilet | jele tertilete [m] g p[%] g [%] magassag
[m?] [m]
kereskedelmi | Gys7.1 | szabadon &ll6 500 25 40 35
szolgéltat6 6,0
gazdaséagi
teriilet Gksz-2 | szabadon allé 1000 25 30 50 6.0
12.8
Az ipari tertlet (Gip)
(1) Az egyes epitmények maximalis épitménymagassagat a tablazatban lévo

()
©)

(4)

hatarértéknél nagyobbra csak a technoldgiaval lefedett tertleteken, max. 40 m-ig
lehet nGvelni a szomszédos telkek beépithetdségét nem korlatoz6 elhelyezéssel.

A Gip-1 jelii épitési 6vezetben az-OFEK 208§ —(4)-bekezdésszerinti-egyéb-ipari
letesitmények-kézil nem helyezhet6 el energiaszolgaltatasi épitmény.

A teriilleten elhelyezheté épitmenyek Ovezetre el6éirt magassagatol eltéres
terménytarold és keveré eépitményekre vonatkozéan az Uzemi technoldgia altal
meghatarozott magassagaig engedélyezheto.

Az Ovezet épitési telkeinek kialakitasa soran alkalmazandé legkisebb
telekméreteket, a telkek legnagyobb megengedett beépitettségét, a zoldfelileti
fedettséget, tovabba a megengedett épitménymagassagokat a 7. sz. tablazat szerint
kell meghatarozni.

7.sz. TABLAZAT

) A kialakithat telek Epitési telek Megengedett
Sajatos hasznalat E\Bgze:tl Beépitesi leakisebb legkisebb | legnagyobb | legkisebb min/max.
szerinti terlilet icle maéd teri?lete [m] szélessége| beépitettség | zOldfelllete |  épitmény-
‘ [m] [%] [%] | magassig [m]
egifr%;gta“ Gip-1 | szabadon allé | 1000 40 35 35 4,5/12,0

()
(6)

Telekdsszevonas esetén az dsszevont telkeken az épitési hely hatarat az sszevonas
elétti legkilso épitési helyek kozotti 6sszekoté vonallal kell megallapitani.
Telekmegosztas és atalakitas esetén az épitési helyek hatéarat az uj telekhataroktol
szamitott minimum 6,0 m-re kell megéallapitani a hatsé telekhatar kivételével. A
hatso telekhatartol 12,0 m-re allapithaté meg a telekmegosztas soran kialakult telek
épitési helyének hatarvonala.

UDULOTERULETEK

13.8
Az (idiiléhazas teriilet (Ui)
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(1)

A teriileten az OTEK 22. § szerinti épitmények helyezhetdk el. Nem helyezheték el

az udulési rendeltetést zavard szorakoztatod, kulturalis épitmények, a tertileten nem
létesithet hulladékudvar.

(2) Az ovezet epitesi telkeinek kialakitasa soran alkalmazandé legkisebb telekméreteket,
a telkek legnagyobb megengedett beépitettségét, a zoldfellleti fedettséget, tovabba
a megengedett épitménymagassagokat a 8. sz. tablazat szerint kell meghatarozni.

8.sz. TABLAZAT

A kialakithat6 telek

Epitési telek

Epitési Megengedett
Sajatos hasznalat Bvezet Beépitesi leakisebb legkisebb | legnagyobb | legkisebb min/max.
szerinti terlilet ol maéd teri?lete [m’] szélessége| beépitettség | zoldfelllete |  épitmény-
J [m] [%] [%] magassag [m]
uddlohazas | 5 1| szanadonalle | 1000 40 30 50 60
uduiléterulet

(3) Atajbailleszkedés jelleg- és anyaghasznalatanak kdvetelményei:
- max. 0,90 m labazati magassag,

- falfelllet vakolt és festett, vagy faanyagu (rekeszfal) nyers pacolt feltletkezeléssel

a kialakult beépitésii utcakban

- tet6hajlasszog 38-45° kozotti,

- kialakult beépitésii utcdkban engedélyezhet cserép jellegii fémlemez fedés is
foepulet esetén.
- kialakult beépitésii utcdkban a Kerités, eresz- és oromdeszkézat: faanyagu,
szinezés nélkili vagy sotétbarnara, sotétsziirkére pacolt.

14.8

A hétvégi hazas teriilet (Uh)

(1) A hétvégi hazas Udillsteriileten az OTEK 23. § betartasaval helyezhetok el
épitmények.

(2)

sportépitmény.

(3) Az dvezet épitési telkeinek kialakitasa soran alkalmazandé legkisebb telekméreteket,
a telkek legnagyobb megengedett beépitettségét, a zoldfellleti fedettséget, tovabba
a megengedett épitménymagassagokat a 9. sz. tablazat szerint kell meghatéarozni.

9.sz. TABLAZAT

A teruleten az udulési rendeltetéssel 6sszhangban, az tidil6népesség és a kirandulok

kiszolgéldsara elhelyezhet6 kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglatdo épulet és

A kialakithat telek Epitési telek
3 .| Epitési o ) ) ) Megengedett
Sajatos hasznalat| Beépitési legkisebb/ | legkisebb | legnagyobb | legkisebb min/max.
S dvezet . . AN B ; S
szerinti terlilet icle mad legnagyobb [szélessége | beépitettség | zoldfelulete |  épitmeény-
J terilete [m’]|  [m] [%] [%] magassag [m]
Heweginazas | ) | qzanadon alle | 3501500 | 14 1520 60 2,545
tdulsterilet
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(4) Atajbailleszkedés jelleg- és anyaghasznalatanak kdvetelményei:

- max. 0,90 m ldbazati magassag,
- falfelllet vakolt és festett, vagy faanyagu (rekeszfal) nyers pacolt feltletkezeléssel
a kialakult beépitésii utcakban
- tetéhajlasszog 38-45° kozotti,
- kialakult beépitésii utcdkban engedélyezhet cserép jellegii fémlemez fedés is
foepulet esetén.
- kialakult beépitésii utcdkban a Kerités, eresz- és oromdeszkézat: faanyagu,
szinezés nélkili vagy sotétbarnara, sotétsziirkére pacolt.

KULONLEGES TERULETEK

15.8

Kildnleges teriletek (K)

(1) Atervkilonleges terlletei sajatos hasznalatuk szerint:

(2) Az épitesi dvezetben gépjarmiivek csak sajat telken helyezhetok el.

a) temetoterllet épitési dvezete
sportlétesitmények épitési Ovezete
banyater(let épitési dvezete
szilard és folyékony hulladéklerakd
kemping épitési dvezete

b)
c)
d)
€)

f) Zagytér dvezete

Kte
Ksp
Kb
Ksze
Kkemp
Kz

(3) Az dvezet épitési telkeinek kialakitasa soran alkalmazando legkisebb telekméreteket,
azok legnagyobb beépitettségét tovabba az épitheté épitménymagassag mértékét a
10.sz. tablazat szerint kell meghatérozni.

10. TABLAZAT
Az épitési telek Megengedett
Sajatos hasznalat | Epitési | Beépitési legkisebb | legkisebb | legnagyobb | legkisebb | min/max.
szerinti terlilet | Gvezet mod terlilete |szélessége| beépitettség [zoldfeliilete| epitmeny-
jele [m?] [m] [%] [%]  |magassag [m]
Temet6terilet Kte |szabadonll6 | 1000 20 25 60 35/12,0
Sportlétesitmény Ksp | szabadonll6 | 5000 80 20 40 3,5/10,5
Banyateriilet Kb | szabadon allé - - 40 40 3,0/12,0
szilard & IOWEKOY | sze | szabadondllo | 2000 | 20 25 40 30/12,0
ulladéklerakd
Kemping Kkemp | szabadon all6 | 5000 - 30 40 3,5/10,5
Zagytér Kz | szabadon &llé - - 25 40 3,0112,0

(4)

Kilonleges teruleteken elhelyezhetd epitmények:
(@) Sportlétesitmények épitési Ovezetében elsésorban sportcéld épitmények és a
funkcio muikodtetéséhez szilkséges épitmények helyezhetok el. Kivételesen
elhelyezhet6 ezen kivil szolgalati lakés.
(b) Temetotertileten elhelyezheték a temetkezéshez kapcsolodd épitmények,

sirkdiuzem.

(c) Banyaterileten csak rekultivacios célu eplletek helyezhetok el.
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(d) Szilard és folyékony hulladéklerako terlleten a funkcidéhoz sziikséges lizemi
létesitmények

(e) Kempingterileten kivételesen elhelyezhet6 szolgalati lakés.

(f) Zagytér teruletén rekultivacios celu épiletek és energiatermel6 valamint azokhoz

kapcsolodo letesitmények helyezhetok el.

(5) Az egyes epitmények maximalis épitménymagassagat a tablazatban 1évo
hatarértéktél nagyobbra csak a technoldgiaval lefedett teriileteken, max. 40 m-ig
lehet novelni.

(6) Kulonleges tertleten a nem jeldlt épitési helyek lehataroléasa:

(a) telekdsszevonas esetén az Osszevonas elétti legkilsé — kozterilet és vedosav
fel6l szdmitott hatarvonalak dsszekotésével torténik;

(b) telekmegosztas, atalakitds esetén az Ujonnan keletkezett telek oldalhataratol
szadmitva 6-6 m mindkét oldalon, 12 m a telek hatsé hataran;

(7) Kilonleges terliletek epitési Ovezeteiben épites csak teljes kdzmiivesitettség
kiépitésevel egyidejiileg torténhet.

(8) A kulonleges teruletek zoldtertleteit elsésorban az épitesi dvezet kozterilet felsli
illetve mas épitési dvezettel szomszédos hataran kell kialakitani.

(9) A Kz dvezeti jellel ellatott teriileten az erémuvi pernye kertl elhelyezésre.

(10) A Kz dvezeti jellel ellatott teriileteken a kdvetkezé el6irasok is betartandoak:

(@ A zagytéren kialakitandd toltéseket épitésiikkel egyitt, folyamatosan
fuvesiteni kell.

(b) A toltéseken Kkivili teruleten véderdésav telepitends, lehetéleg a
foldmiivek épitését megel6zéen. A fasitashoz lehetéség szerint ¢shonos
fafajokat kell alkalmazni. Az esetleg elpusztuldé ndvényzetet pétolni kell.

(c) A fiatal telepitések alatti fold felszinét az épitéssel egyidejiileg gyepesiteni
kell.

(d) A zagytéren valo épilet elhelyezése esetén a teriletrl talajmechanikai
vizsgalat készitése és—az—engedelyezesi—dokumentacidhoz—csatolasa
szlikseges.

(11) A kudlonleges zagytér (Kz) Ovezetben az épitési Ovezetre el6irt maximalis
épitménymagassag — technoldgiai indokoltsdg mértékéig — tulléphets.

BEEPITESRE NEM SZANT TERULETEK

KOZLEKEDESI ES KOZMUTERULET

16. 8
Kozlekedési teriilet (KOu)

(1) A kozlekedési terliletek Ovezetei:
(a) Kozuti kozlekedés: Kou

(2) A kozuti kozlekedés céljara kijelolt teriiletek ,
(a) az orszagos és a helyi kdzutak,
(b) a kerékparutak,
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3)
(4)
()

(6)

(7)

(8)

(c) a gépjarmi-varakozohelyek (parkoldk),

(d) jardak és gyalogutak,

(e) (a)-(d) pontokban szereplé létesitmények csomdpontjai, vizelvezetési rendszere
és kornyezetvédelmi létesitményei, a kozmiivek és a hirkozlés épitmenyei,
tovabba a kozlekedést kiszolgald kdzlekedési épitmények.

(f) gyalogos tér diszburkolattal

Az elhelyezhet6 épitmények altal elfoglalt teriilet a kozlekedési terllet 2%-at, az

ujonnan elhelyezendé épitmények magassaga a 7,5 m-t nem haladhatja meg.

A kozlekedési- és kozmii-elhelyezeési, hirkozlési tertileteket, a nyomvonalas elemek

kozul az utak szélessegét, a kozmiielhelyezési savokat terv szerint biztositani kell.

Az utak terUletsavja mentén létesitményt elhelyezni csak a teriiletsav megtartasaval

szabad. E teriletsdvot az annak mentén elhelyezni kivant létesitmény védoétavolsaga

sem érintheti. A teruletsdvba es6, meglévé épitménnyel, kdzmivel, utburkolattal,
jardaburkolattal, fasorral stb. (keresztmetszeti elemekkel) kapcsolatos mindennemi
tevékenység csak a tervvel dsszhangban torténhet.

Tiizoltd gépjarmiivek részére:

(@) Kozat és maganut létesitése esetén az eldirt fordulési lehetdség, két nyomsav
szélessegii szilard burkolatd Gt biztositasa sziikséges, amely alkalmas tiizolto
gépjarmiivek nem rendszeres kozlekedésére és miikodtetesére,

(b) tiizcsapoknal agy kell felallasi helyet biztositani, hogy azok mellett legalabb egy
forgalmi sav szabadon maradjon.

Kozuti kozlekedés dvezetei:

(@) KOu-1: 2416 sz. orszagos mellékutak 6vezete, 2x1 forgalmi sav szélességgel, a
kialakult szabalyozas megtartasaval.

(b) KOu-2: Helyi kozuthalozatba tartozd kozutak: beépitésre szant teriiletek
gyujtéatjanak ovezete; 2x1 forgalmisav szélességgel, a kialakult szabalyozés
megtartasaval, a keresztmetszeti elemek helysziikségletének méretezésére
alapozottan.

Ovezetbe nem sorolt egyéb utak

(@ egyéb kiszolgald és lakdutak: telepulési kiszolgald utak Gj épités esetén a
kialakult szabalyozas megtartasaval, min. 5,5 m burkolat-szélességgel,

(b) kultertleti kdzutak: kulteruleti gytjté halozati funkciot betdlté jelentségi
mezdégazdasagi utak min. 10m tervezett épitési terulettel, min. 4 m
burkolatszélességgel,

(c) kerékpéarutak: kerékparat min. 3 m szabalyozési szélességgel.

(9) A telepuléskozpontban kijel6lt gyalogos tér diszburkolattal dvezetben a piaci

arusitashoz sziikséges pavilonok, kirakodo allvanyok, vitrinek, utcabltorok, tovabbéa
kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglato, egészségigyi, szocialis épuletek helyezheték
el maximum 4,5 méteres épitménymagassaggal.

17.8
Kozmu teriletek

Altalanos kozmzelhelyezési elgirasok:
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1)

()

3)

(4)

()
(6)

Kdzmiivek elhelyezési és tizemeltetési rendjének kialakitasanal az egyes kézmiivek
helyét és helyigényét az &gazati el6irdsokban foglaltaknak megfeleléen kell
kialakitani.

A kozuzemi kdzmiihdlozatok és kozmulétesitmények — a vizellatds, csapadékviz-
elvezetés, foldgazellatds, tavhoellatds, tavkozlés halozatok létesitményei — csak
kozterileten vagy a szolgaltato sajat telkén helyezhetok el, az 4gazati és az Ovezeti
eléirasoknak mefeleléen.

Kozmiivek védotavolsagan belul épitményt elhelyezni csak az illetékes kdzmi
Uzemelteté hozzajarulasaval lehet.

Kozmiivezetékek atépitésénél Uj nyomvonal létesitésenél a gazdasadgos
tertiletfelhasznalasrdl valamint a kdzmiivek elrendezésénél a tertiletre elirt fasitast
figyelembe kell venni.

Utak, kerékparutak, burkolt kozteriiletek alatt elhelyezésre kertilé kdzmiivek tavlati
fejlesztési lehet6ségeit figyelembe kell venni.

A feleslegesse valt komiiveket el kell bontani, a terulet helyreallitasat rendzését el
kell végezni.

Agazatonkénti kdzmiiel5irasok:

(7)

(8)

Vizellatas

(@ kozcelu eés sajat vizmi  létesitéséhez, Uzemeltetéséhez sziikséges
gazmentesitési vizsgalatot a vonatkozé jogszabalyok® szerint sziikséges
elvégezni.

(b) Uj létesitmények kialakitasaval egyidében gondoskodni kell a megvaltozott
korulményeknek megfelelé oltoviz mennyiségrdl a tizrendészeti eléirasokat
kdzzétevo orszagos rendeletben foglaltak szerint - foldfeletti tiizcsapokkal. Az
oltéviz biztositdsara, ha az mads modon nem oldhatd meg, 6nallé viztaroldt
(medencét, tartalyt) kell létesiteni. A legkedvezétlenebb helyzeti tiizcsaprol
200 mm? kiaramlési keresztmetszetnél a ,D” és E” tiizveszélyességi
osztalyba tartozé nem mezdégazdasagi létesitménynél legaldbb 200 kPa /2bar/
kifolyasi nyomast kell biztositani.

(c) az Gjonnan Kivitelezni tervezett vizvezeték halozatot korvezeték rendszeriire
kell kiépiteni.

Vizelvezetés, szennyvizkezelés szabélyai:

(@ A telepulési szennyviztisztito telep jelenleg érvényes védstavolsaga 300 m.

(b) A beépitésre szant teriilletek csapadéviz elvezetését a meglévé rendszerekhez
csatlakoztatva kell megvalositani.

(c) A telepulés teljes kdzigazgatasi terlletén Gj épitések, felujitdsok és atépitesek
engedélyezése soran azokban az dvezetekben, ahol a teljes kozmtivesitettség
kozterileti biztositdsdiig megengedett a részleges kozmiivesitettsegnek
megfelel ellatés, az csak az (d) pontban foglaltak szerint engedélyezhets.

(d) Egyedi szennyvizelhelyezésre nem jellhet6 ki olyan terllet ahol az ingatlan
csatornahalozatra bekotott, vagy ahol az ingatlan csatornahalozatra torténé
bekotésére megvan a lehet6seg, tovabba azokon a terileteken, ahol a
teleknagysag nem éri el a 600 m?t, a talajviz évi maximélis szintje a
terepszinthez 1,5 m-nél kdzelebb van, vagy az elszivarogtatasra igenybevenni
kivant talaj elszivarogtatasra alkalmatlan.

17



(9)

(10)

(11)

)
(0

(@)

(b)
©)

A csatornazott telepulésrészeken az ingatlanokon keletkezé szennyvizeket
lehet6ség szerint minden esetben az lizemel6 csatornara kell vezetni.

A szennyvizelvezeté halézatra az Onkorményzatnak 0sztondzni kell a
lakossagi rakotéseket. A kdziizemi szennyvizcsatorna hal6zatra valé rakotés
esetén — azzal egyidejiilleg — az érintett ingatlanon esetlegesen meglévé
kdzmiipotlo létesitményt fel kell szamolni, helyét rekultivaini kell, (mitargy
kiemelése, a talaj fertotlenitése, betomedékelése).

Uj rekonstrukciok soran a kozmivek szilkség szerinti atépitésérsl

gondoskodnl keII Ha—az—epﬁea%eleeien—kez-mwes—s;enp%ﬁ%esatema—van—

A kozcsatorndba vezetett szennyvizek mindségenek ki kell elégitenie a
vizszennyez6 anyagok kibocsatésaira vonatkoz6 hatarertékrol és alkalmazéasuk
egyes szabalyairdl sz16 28/2004. (X11.25.) KvWM rendelet el6irasait.
Villamos-energia ellatas szabdlyai:

A beépitésre tervezett terlileteken az 4tmend 20 kV-os vezetékeket ki kell
valtani.A vezetékek elhelyezése csak kozterilleten a Tancsics utcan és Jokai
utcan torténhet.

A helyi teruleti védelem alatti teriileteken a villamos —kdzép- és kisfesziltségi
és kozvilagitasi halozatok részére csak foldkabel engedélyezhets.

Ko6zos oszlopsorra kell helyezni azokon a teriileteken ahol csak fold felett
vezethetok, lehet6leg a kdzvilagitasi tartd oszlopokra.

Foldgazellatas szabalyai:

(@)
(b)

()

A gazvezetékek biztonsagi savjan eés védoterlletén belul épitmény nem
helyezheto el.

Ko6zépnyomasu foldgazellatasu teruleteken telkenként egyedi
nyomasszabalyzokat kell elhelyezni, el6kertben (keritésbe épitve), udvaran
vagy az épulet alarendelt homlokzatan a létesitési el6irasoknak megfeleléen.
Védett épllet homlokzatain gazcsé nem vezethet6

Hir- és tavkozlés szabalyai:

(@)

Helyi, és orszdgos mutemléki teriileti védelem alatti teriileteken a hir és
tavkozlési vezetékeket csak kozvetlen foldbe fektetve vagy alépitményben
vezetve lehet létesiteni. A legvezetékek rekonstrukcidja soran a a vezetékeket
a fold ala kell elhelyezni.

Tavkozlési epitmények telepitésének modjat az engedélyezési eljaras soran az
épitéstigyi szakhatosag és az illetékes foépitész szakvéleménye alapjan kell
meghatarozni.

Hirkozlési torony, illetve atjatszd allomas beépitésre szant tertileten belili
elhelyezéshez kornyezetvédelmi hatastanulmany készitése sziikséges és a
Sugarbioldgiai Intézet szakhatdsagi véleményét szikséges kikérni, de a helyi
és orszagos muemléki teriileti védelem alatti terlleteken csak épitményen
beliili elhelyezés megengedett.

18.8
Mozgésukban korlatozott emberek igényeit figyelembevevé eldirdsok
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(1) A kozteriileten minden esetben biztositani sziikséges a szintkilonbségek rampaval
torténé athidalasat. (Gyalogos atkel6helyeknél dontott szegélysavval.)

19.8
Epitmény elhelyezése kozteriileten

- I IIE’SZ I .z ' |l

(2) Jéardan semmiféle koztargy, berendezés nem helyezhet6 el.
©)
(4)

20.8
Zoldteruletek (Z2)

(1) A zoldteriletek korébe tartozd dvezeteket a szabalyozasi terv tinteti fel.
(2) Jelen terv kozpark dvezetei rendeltetéstik szerint.

(@) Kondicional6 kdzpark dvezete Z-1 Ovezeti
jellel
(3) A Z-1 jeli dvezetben csak a tertlet fenntartdsdhoz sziikséges épiiletek helyezhetok
el.

(4) A terlleten az épiletek és terepszint alatti épitmények elhelyezése soran az 6sszes
beépitettség nem haladhatja meg a 2%-ot.

ERDOTERULETEK

21.8
Erdéteriiletek altaldnos eldirdsai (E)

(1) Az erdéterulet erd6 céljara szolgalo terllet
(2) A terverdéteriletei rendeltetésiik szerint:

(@ Védelmierdok ovezete: Ev Ovezeti jellel
(b) Gazdasagi erdok dvezete Eg Ovezeti jellel

(3) Védelmi erd6 dvezetben éplletet elhelyezni nem lehet.

(5) Az djonnan kijeldlt védelmi erd6 dvezetében a fasitashoz lehetéség szerint éshonos
fafajokat kell alkalmazni. Az esetleg elpusztuld névényzetet pétolni kell.

MEZOGAZDASAGI TERULETEK

22.8
A mezégazdasagi teriiletre vonatkozé altalanos elgirdsok (M)
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(3) Kultertileten lakas, kereskedelmi, vendéglatasi celt szallasjellegii Uj éptilet épitése
vagy meglévo épllet felsorolt célra torténé atalakitdsa csak az ANTSZ éltal is
elfogadott egészséges ivoviz-ellatas megléte eseten engedelyezhets.

(4) Mezdgazdasagi teriileteken az—OFEK 29§ (5} bekezdéseszerint birtokkdzpont

alakithato ki, legalabb részleges kdzmiivesitettseg biztositasaval.

23.8
Kertes mezdgazdasagi teriiletek (MK)

(1) A telepilés kulteruletének kertes mezdégazdasagi termelést — sz616 és kiskert
miivelést - szolgalo, legalabb 300m®-es teriilete, amelyre 720 m? telekteriilet alatt
épitményt elhelyezni nem szabad.

(2) A 720 m? -nél nagyobb teriiletii telkek maximalis beépitettsége — a gazdasagi
épuleteket is beszamitva — 3 %,

(@) az elokertek mélysége 10 m a meglévo kozterleti telekhatartol,
(b) kigllakult telkek megosztasa és Ujraosztasa esetén a legkisebb telektertilet 1500
m-.

(3) 1500 és 3000 m2 kozotti telekteriilet esetén az OTEK 29.§ szerinti épiletek
helyezhetok el.

(4) 3000 m® feletti telekteriilet mellett az Ovezetben lakoépiilet is létesithets a
megengedett 3 % beépitettség feléig, de csak legaldbb részleges kdzmiivesitettség
kiépitésevel egyidejtileg.

(5) Kertes mezégazdasagi teruleten Uj telekbeépitések, feldjitasok és atépitések
engedélyezese sorén a teljes kdzmuvesitettség kdzterileti biztositasaig megengedett a
részleges kozmiivesitettségnek megfelels ellatds az OTEK 8.8. (2) bekezdés b), bc)
pontjanak teljesitésével.

11. TABLAZAT
A telek
épitmény elhelyezésére megengedett
Sajatos hasznalat | i Anitaci e szolgalé legkisebb legnagyobb min/max.
szerinti teriilet Ovezet jele | Beépitési mad telekterdlet beépitettsége épitmény-
¢ e[mezr]u ¢ [%] magassag [m]
Sz616, gyimdlcsos Mk-1 Oldalhataron 220 3 30175
kiskert terulet allo
24.8

Altaldnos mezdgazdasagi teriiletek (Ma)

(1) Atelepulés kulterliletének altalanos mezégazdasagi termelést — szanto, rét, legelé és
miivelés nélkili — szolgalo terilete.

12 . TABLAZAT

A beépithet6 telek megengedett
Sajatos hasznélat Ovezet Lo . legnagyobb min/max.
szerinti teriilet jele Beépitési mod tlggglk’:sebbz beépitettség épitmény-
ertlete [m’] [%] magasséag [m]
Nagytelkes mezégazdasagi teruletl 1+ 1 | capadonallo | 1.500 3 25075
dvezete
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Gyep, rét, legelé muivelési terilet

Ma-2 | szabadon allé 1.500 15 2,5/5,0

Ovezete

(@)

3)

4)

()

(6)

1)
()

Ma-1 jeli Ovezetbe a kilteriletek dontéen szantd, alarendelten gyep, legel6 és rét
miuivelési &gaibdl kialakitott Ovezetei tartoznak. Ezen teruletek gazdalkodasi formaihoz
nagytablas muvelés tartozik. Az igy kialakitott 6vezeteken belll elhelyezett épitményeket
legaldbb hianyos kozmiivesitettséggel kell ellatni, az OTEK 8.8. (2) b),bc) pontjanak
teljestilésével.

Ma-2 jeli 6vezetbe a mezégazdasagi teruletek azon részei tartoznak, ahol gyep, rét,
legel6 mivelésti terliletek meghatidrozé aranyban taldlhatok, ezért legeltetés,
allattartas, illetve kaszalé mivelési jelleg jelenti a mezégazdasagi tevékenységet.
Az Ovezeten belil elhelyezett épitményeket legalabb hianyos kdzmiivesitettséggel
kell ellatni, az OTEK 8.8. (2) bekezdés b), bc) pontjanak teljesitésével.

Természeti teriileten és a Matrai Tajvédelmi Korzet teriiletén épitési munkat, miivelési
agbdl vald kivonast csak a természetvédelmi szakhatdsag hozzajaruld véleményeével lehet
végezni.

A tajba illeszkedés jelleg- és anyaghasznalatanak kovetelményei:

- nyeregtet6s, oromfalas vagy oromdeszkazott épiilettomegek

- max. 0,90 m labazati magassag,

- falfelulet vakolt és festett, vagy faanyagu (rekeszfal) nyers pacolt feliiletkezeléssel
a kialakult beépitésii utcakban

- tetéhajlasszog 38-45° kozotti,

- a kerités, eresz- és oromdeszkéazat: faanyagu, szinezés nélkili vagy sotétbarnara,
sOtétszirkére pacolt.

Lakoépiiletet elhelyezni az OTEK mindenkor hatéalyos eléirasai szerint szabad.
VIZGAZDALKODASI TERULETEK

25. 8
Vizgazdalkodasi teriiletek eldirasai (V)

A terlletbe a folydvizek medre és parti savja, az allovizek medre és parti savja,a
kdzcélu nyilt csatorndk medre és parti savja, tartoznak.

A vizgazdalkodési teriileteken a kdvetkezé dvezet kerult kijelolésre

@ Viztarozo-

(b) patakok, vizfolyasok, csatornak-

(©) vizbeszerzési dvezetek.

(3) A telepulés kozigazgatasi terultén Iévo vizfolydsok mentén a patakok partéleitdl

szamitott 6,0 m-es fenntartasi savot szabadon kell hagyni, ott allandé épitmény,
épulet nem helyezheto el.

I1. FEJEZET
KORNYEZET- ES TERMESZETVEDELMI ELOIRASOK
26. 8
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1)

(2)

3)
(4)

Altalanos eldirdsok

A kornyezetvédelmi el6irasok a

(@) levegotisztasag-védelem,

(b) zaj és rezgés elleni védelem,

(c) fold- és vizvédelem témakareére terjednek Ki.

A kdrnyezethasznalatot (gy kell megszervezni, hogy:

(@ alegkisebb mértékii kdrnyezetterhelést és igénybevételt idézze elo,

(b) megel6zze a kdrnyezetszennyezést,

(c) kizarja a kbrnyezetkarositast.

Valamennyi teriletfelhasznalas, létesités, beavatkozas tervezése soran érvényre kell
juttatni a kdrnyezetvédelem el6irasait.

Uj beruhazéasok, létesitések engedélyezéséhez amennyiben a beruhazas témb
méreti, illetve beépitett szintteriilete meghaladja a 10.000 m?t, kérnyezetvédelmi
hatastanulmény  készitend6. Minden orszagos rendeletben szabalyozott
tevékenységi korhdz megvalosuldsa el6tt kdrnyezeti hatastanulmany készitése
szlikséges.

27.8
Levegdtisztasag-védelmi eléirasok

A levegétisztasdg védelmének részletes szabalyozdsa a hatdlyos jogszabalyok szerint

torténik.
28.8
Zaj és rezges elleni védelem
(1) A zaj- és rezgés elleni védelemre vonatkozoan eltérések nélkil érvényesek az

()

orszagos szabalyok.

A gazdasagi terlletek kozvetlen kornyezetében 1évo lakoépuletek zaj elleni
védelmének esetében a hatalyos jogszabalyokban foglaltak iranyadok, mely szerint
a kornyezetbe zajt, illetve rezgést kibocsato és a zajtol, illetéleg rezgéstdl védendo
létesitményeket Ugy kell tervezni, egymashoz viszonyitva elhelyezni, hogy a zaj és
rezgés ne haladja meg a megengedett zaj — illetleg rezgésterhelési hatarértéket.

29.8
Fold és vizvédelem

()
3)
(4)
()

lirdsai Grve toandalk.

Hulladék csak zart szabvanyos edényzetben tarolhatd. Nem burkolt feluleten
hulladék ideiglenes jelleggel sem helyezhet6 el megfelel tarold edényzeten kiviil.
A telek biologiailag inaktiv udvarfeliletein novelni kell a novényzettel fedett
tertletek arényat.

A téli siktalanitas kizarolag érdesité anyaggal torténhet, mindennemii vegyszer
hasznalata tilos!

A csapadekviz Ulepedé anyagtol és szerves anyagtdl vald tisztitasardl a
csapadekelvezeté rendszerbe bevezetés elétt, telken beliil gondoskodni kell. A
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telepulés beépitésre szant teruletén a csapadékvizelvezet6é rendszerébe a befogado
elott Ulepité-tarozd0 medence kialakitasa szikséges. Gazdaségi, ipari terlletek
csapadékvizét csak sajat telken lehet elszikkasztani, a fent emlitett elékezelés
mellett.

(6) A termétalaj, humusz védelmérdl az épitkezések soran gondoskodni kell,
elszéllitdsuk a vonatkozo, érvényben 1évé rendeletek szerint torténhet.

(7) A beépitésre szant teriileteken a kommundlis szennyvizeket csak telepulési
szennyviz hdalézatba lehet kotni. A keletkezett ipari szennyviz kezelését a
kornyezetvédelmi és vizlgyi hatdsdg engedélyével lehet kezelni, a tisztitott
szennyvizet befogadd csatornaba.

(8) A Nemzeti Okolégiai Hal6zat elemeiként védelemre javasolt teriileteken a kialakult
talajjellemzok védelmét irja el6 jelen terv.

(9) Ipari jellegti szennyviz keletkezésével jaro tevékenyseg esetén kotelezévé kell tenni

a szlikséges elétisztitd mitargy beépitését és lizemeltetését.

A v NAa a a 2\/19 v na a /alamin

30.8
Természetvédelmi eldirdsok

(1) A rendezési terv szabalyozasi terve orszagos jelent6ségii természetvédelmi
terlileteket és helyi jelentdségti védett természeti értékeket hatarol le, illetve hataroz
meg.

(2) Orszagos jelentségii termeszetvédelmi terillet védelem alatt allnak vonatkozd
rendelet ltal kijelolt tajvédelmi korzet teriilei, melyek kimutatasat jelen HESZ 1.
sz. flggeleke tartalmazza. A természetvédelmi hatdsag altal kijelolt természeti
terlletekre vonatkoz6an korlatozas orszagos érvényli jogszabaly alapjan
érvényesitheto.

(3) A HESZ 4.sz. mellékletében meghatarozott utcafasitasokat a kozteriiletet érintd
(kbzmii,-, vagy Utépitési) munkak terveiben el6 kell iranyozni, helyiiket pontosan Ki
kell jel6Ini.

(4) A tijkepet, a telepulés taji megjelenését jelentésen megvaltoztatd épitmenyek
terveihez a tajbeli megjelenés tervezettségét dokumentéld Ilatvanytervet Kkell
késziteni.
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IV.FEJEZET
HELYI MUVI ERTEKVEDELEM

31.8
Helyi teriileti értékvédelem

A jelen rendelet 1. sz. mellékletét és 2. sz. mellékletét képez6 szabalyozasi terv helyi
értékvédelmi teriletet jelol ki—mebren—belid a kozterulet jellege, a telekszerkezet,

valamint a beépitési jelleg megdvasa erdekeben a-teriHeteterinté-engedehyezési-eljarasok
keretében

(@)

(b)

(©)

(d)

()

1)

a kozteriiletet érinté 100 m*nél nagyobb teriiletii burkolatépités, névénytelepités
esetén szikseges engedélyezésehez—be—kell—nydjtant a  kornyezettel vald
Osszefiiggéseket és a védelmet kivand értékek kezelését bemutatd tanulmanytervet
(pl. anyaghasznélati, névényvalasztasi, elrendezésbeli el6zmények, erények, hibak,
stb.) késziteni,

megvaltozd telekszerkezet (pl. telekdsszevonas, -megosztas) esetén az eérintett
védelem alatt 4116 tomb, vagy témbrész legalabb M=1:500 részletességii meglévé és
tervezett helyszinrajzat be kell mutatni a tetidomok érzékletes abrdzolasaval, a
kdzteruleti névényzet feltlintetésével,

megvaltozd beépitési jelleg esetén az-engedehyrezési-dokumentacidhozesatelnikell
a fennalld és a tervezett latvanyképeket a megsziing és kialakul6 beépitési, utcaképi,
novényzeti allapot dsszehasonlitasra alkalmas bemutatasaval dokumentaciot kell
késziteni,

kozteriiletre néz6 homlokzaton nem helyezhet6 el parabola antenna,
klimaberendezés, belllrél megvildgitott rekldmdoboz, direkt fénnyel rendelkezd
felirat, 1 m°-t meghaladé reklamfelirat

kozteriiletre néz6 homlokzaton legfeljebb egy db maximum 6,00 m széles, vagy
legfeljebb 2 db maximum 3,10 m széles, faburkolatd, vagy fehér illetve barna
arnyalatd fém garazsajtd és egy udvari kapu nyithato.

32.8
Helyi eqyedi értékvédelem

A helyi egyedi értékvédelemrdl szold rendelet keretében védelem ald helyezett

értekek két kategdriaba soroltak:

(@) Fokozottan védett a nagyobb épitészeti egylttesben meghatarozd szerepi, a
tOmegalakitds és az épitészeti részletalakitas tekintetében eépitése korat
kiemelked6en reprezentald épulet.

(b) Reszlegesen védett a részlegesen atalakitott, még fennalld6 és megtarthatd
reszlet erteket hordozo S tomegalakltasaban IS atorokltendo epulet
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(3) Az (1) bekezdés (a) pont szerinti éplletek sajatos épitési szabalyai:

(4)

(@)

(b)
(©)

(d)
()

(f)

épitési engedélykoteles beavatkozas felel6s tervezését csak vezeto tervezoi
mingsitési épitészmérndk végezheti,

felujitas sordn az eredetivel megegyez6 anyagok és szerkezeti megoldasok
hasznalanddk,

kozteriiletre nézé homlokzaton nem helyezhet6 el parabola antenna,
klimaberendezés, belllr6l megvilagitott reklamdoboz, direkt fénnyel
rendelkezé felirat,

reklam csak az épilet rendeltetésehez kapcsolédoan helyezheté el, s
els6sorban cégér jelleggel oldandd meg, a homlokzatsikra kertl6 tablak a
homlokzat teriiletének legfeljebb 10 %-at fedhetik le, de Gsszesen 2 mnél
nem lehetnek nagyobb feluletiiek, s a homlokzatdiszeket le nem takarhatjék le,
a kilonallo betiikbol allo feliratok legfeljebb 25 cm magas, nem vilagito
betiielemekbdl allhatnak.

Az (1) bekezdés (b) pont szerinti épuletekre érvényesitendék a (3) bekezdés (b), (c),
(e) és (f) pontban foglalt szabalyok.
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V.FEJEZET

A TELEPULESRENDEZESI FELADATOK MEGVALOSITASAT BIZTOSITO

1)

()

©)

SAJATOS JOGINTEZMENYEK
33.8

Kilon helyi Onkormanyzati rendeletben el6vasarlasi jog jegyezheté be az
onkorményzat javara a szabalyozési tervekben szereplé aldbbi kozérdeki
teruletfejlesztések végrehajtasa érdekeben:

e Ifjusag u.: 0123/117-123,0123/125-131. hrsz

o Kobzpont: 283 hrsz, 284 hrsz, 285 hrsz, 286 hrsz, 287 hrsz, 288 hrsz, 310 hrsz része,
304 hrsz, 303 hrsz,310 hrsz, 305/3 hrsz

F6 utca 335 hrsz

Paskom: 0129/4-27, 0129/29-50

071/3-52 hrsz.

1635-1641 hrsz, 1627 hrsz

056/5 hrsz, 056/7 hrsz

077/10-24 hrsz

A laké- és Kkiszolgaldutak helybiztositasa érdekében a szabalyozési tervek
szabalyozaS| vonalakat jelolnek ki, melyek alapjan kozut céljara torténé lejegyzés
hajthaté végre az Etv. Szerint. az-alabbiak-szerint:

Jelen HESZ beiiltetési kotelezettséget ir els a kivetkezékben felsorolt ingatlanokra,

a belltetetési kotelezettsegti telekrész  beszamithatdé a telek zoldfeluleti

fedettségébe:

e 056/5 hrsz déli része

e 058/12 hrsz telekrész, 058/9 hrsz telekrész, 058/13 hrsz telekrész, 058/6 hrsz
déli része, 058/9 hrsz déli része, 058/20 hrsz déli része

e 030/20 hrsz északi és keleti része

MARKAZ KOZSEG EPITESI SZABALYZATANAK MELLEKLETEI
33/A. 8

(1) Az 1. sz. melléklet: T-10/2 tervlap Markaz belteriilet és beépitésre szant teruletek
szabalyozasi terve

(2) A 2. sz. melléklet: T-10/1 tervlap Markaz kulteriilet szabalyozasi terve

(3) A 3. sz. melléklet: VVédett teriiletek

(4) A 4. sz. melléklet: Kozterlletek fasitasi kotelezettségei

(5) Az 5. sz. melléklet: Orszagos értékvédelem

(6) A 6. sz. melléklet: Régészeti lelohelyek

(4) Az 1. sz. fuggelék: Helyi érdtékvédelem
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VI. FEJEZET
ZARO RENDELKEZESEK

34.8

(1) Ezarendelet 2006. marcius 23-an 1ép hatéalyba.

(2) Erendeletet a hatalyba lépés napjatol iktatott, uj ugyekben kell alkalmazni.

(3) E rendelettel 6sszefliggésben a telepulési 6nkormanyzat a hatalybalépéstol 3
honapon beliil koteles rendeletet alkotni a helyi értékvédelemrsl, illetve a HESZ-
hez aktualizalni az allattartasrol, kdztisztasagrol és kozterllethasznalatrd szol6 helyi
rendeleteket.

PH

polgarmester jegyzé
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3.sz. melléklet Markaz Kézség Helyi Epitési Szabalyzatahoz

2003.04.02. Markaz védett tertileteinek listaja a Métrai Tajvédelmi Kdrzetben

Hrsz Miiv.4g Tulaj ter. Erték FV ter. Tulajdonos Tulajdoni arany

02/ erdé 0,2675 0.64 Gyobgyint I

03/ erdd 63,3450 152,03 [63.3450 MNYEFAG ]

04/ kivett vizfolyas 0.4877 0,00 0,4877 MNYEFAG I/l

05/ erdd 1 46,9480 342,38 [140,9480 [MNYEFAG ]

06/ gyep 0,6402 19,46 Gyobgyint I

07/ kivett vizfolyas 0,8409 0,00 MNYEFAG ]

08/ erdd 114,4321 244,64 MNYEFAG I/l

09/ kivett vizfolyas 0,8409 0,00 MNYEFAG ]

010/ erdd 152,6077 336,26 [152,6077 |[MNYEFAG ]

012/ erdd 79,9950 130,50 |[79,9956 MNYEFAG I/l

016/ kivett vizfolyas 1,5131 0,00 MNYEFAG ]

017/ erdd 90.1098 180,26 [90,1098 MNYEFAG ]

018/a erdd 201,4599 432,50 MNYEFAG ]

018/b  |gyep 1,2531 7,39 MNYEFAG 1

019/1 erdd 8,9977 8,10 8,9977 BNP Ig. + magantulajdonosok 810/1856
erdd 11,6192 10,46 11,6192 Maétravolgye MGTSz, Markaz 1046/1856

019/2 erdd 0,1641 0,15 Markaz 1/1

020/ Kivett vizfolyas 0,8160 0,00 Maétravolgye MGTSz, Markaz ]

021 erdd 217,1162 449,08 MNYEFAG I/l

022/ Kivett Gt 0,2144 0,00 MNYEFAG ]
Osszesen: 1092,9926 (2314,35 (554, 1107

2003. 04. 02. Markaz természeti tertileteinek listaja

535,,0115, 024 legel6

535,0116, 025,, Legelé

535,0116, 029,, Vizmosésos

535,0115, 031,, Kivett, patak

535,0115, 032/1,25/F, Erdé

535,0115, 032/2,25/A-E, Erdé

535,0115, 032/3,, Legelé

535,0115, 043,, Legelé

535,0118, 080,, Rét

535,0118, 081/1,, To

535,0117, 081/1-9,, Kivett

535,0118, 087/3,, Rét

535,0118, 088/2,, Nyiged patak

535,0118, 089h,30/A, Erdé

535,0118, 092,30/D-B, Erdé

535,0118, 0107d,30/C-E, Erdé

535,0116, 0147,26/A, Legelé

535,0115, 0150,, Legelé

535,0115, 0152,, Legelé
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Markaz kodzség teruletén talalhaté Natura 2000 hal6zat elemei:

Markaz

010, 012, 0130, 0133, 0138/1, 0139/1, 0140/1, 0140/10,
0140/11, 0140/12, 0140/13,0140/14, 0140/15, 0140/16,
0140/3, 0140/4, 0140/5, 0140/7, 0140/8, 0140/9,
0141/22,0141/23, 0141/24,0141/25, 0141/26, 0141/27,
0141/28, 0141/29, 0141/30,0141/31, 0141/323,
0141/32b, 0141/33, 0141/34, 0141/35, 0141/36, 0142/13,
0142/14,0142/15, 0142/16a, 0142/16b, 0142/17,
0142/18, 0142/19, 0142/1a, 0142/1b, 0142/1c, 0142/1d,
0142/2,0142/20, 0142/21,0142/22, 0142/23, 0142/24,
0142/25, 0142/26, 0142/27,0142/30, 0142/31, 0142/32,
0142/33, 0142/35a, 0142/35b, 0142/36a, 0142/36b,
0142/37,0142/38, 0142/39, 0142/3a, 0142/3b, 0142/40a,
0142/40b, 0142/41,0142/42,0142/43, 0142/44a,
0142/44b, 0142/45,0142/46a, 0142/46b, 0142/46¢,
0142/46d, 0142/47,0142/4a, 0142/4b, 0143, 0144, 0147,
0150/1, 0150/10, 0150/11, 0150/12, 0150/13a, 0150/13b,
0150/14, 0150/2, 0150/3, 0150/4, 0150/5, 0150/6a,
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0150/6b, 0150/7a, 0150/7b, 0150/7¢, 0150/9a, 0150/9b,
0150/9c, 0150/9d, 0152/1, 0152/2,0152/3, 0152/4,
0152/5, 0152/6, 0152/7, 0155, 016, 017, 018a, 018D,
019/1, 019/2, 02, 020, 021, 022, 024, 025, 029, 03,
030/11, 031, 032/1, 032/2, 032/3, 033, 034/1, 034/2,
034/3, 034/4, 034/5, 034/6, 034/7, 035, 037/1, 037/10,
037/11,037/12,037/13, 037/14,037/15, 037/16, 037/17,
037/18, 037/19, 037/2, 037/20, 037/21, 037/22, 037/23,
037/24,037/25, 037/26, 037/27,037/28, 037/29, 037/3,
037/30, 037/31, 037/32, 037/33, 037/34, 037/35, 037/36,
037/37,037/38, 037/39, 037/4, 037/40, 037/5, 037/6,
037/7,037/8,037/9, 039, 04, 040/1, 040/10, 040/11,
040/12, 040/13, 040/14, 040/15, 040/16, 040/18, 040/2,
040/20, 040/21a, 040/21b, 040/3, 040/4, 040/5, 040/6,
040/7, 040/8, 040/9, 041, 042a, 042b, 043, 044/2, 044/3,
044/4, 044/6, 044/7, 044/8, 045/10, 045/1a, 045/1b,
045/2, 045/4, 045/5, 045/6, 045/7, 045/8, 045/9, 046,
047/1a,047/1b, 047/2, 047/3, 047/4, 049, 05, 050/1,
050/2, 050/3, 050/4, 050/5, 051, 052/1, 052/10, 052/11,
052/12,052/13, 052/14, 052/15, 052/16, 052/17, 052/18,
052/19, 052/2, 052/20, 052/21, 052/22, 052/23, 052/25,
052/26, 052/27, 052/28, 052/29, 052/3, 052/30, 052/31,
052/32, 052/33, 052/34, 052/35, 052/36, 052/37, 052/38,
052/39, 052/4, 052/40, 052/41, 052/42, 052/43, 052/44,
052/45, 052/46, 052/47, 052/48, 052/49, 052/5, 052/50,
052/51, 052/52, 052/53, 052/54, 052/55, 052/56, 052/57,
052/58, 052/59, 052/6, 052/60, 052/61, 052/63, 052/64,
052/7, 052/8, 052/9, 055, 056/5, 056/6, 056/7, 06, 07, 08,
09

4.s7. melléklet Markaz Kozség Helyi Epitési Szabalyzatahoz
Kozteriletek fasitasi kotelezettsége:
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0143 ut (Birkapart);

5.sz. melléklet Markaz Kézség Helyi Epitési Szabalyzatahoz
Orszagos értékvédelem:

Varrom

Tajhéz

6. sz. melléklet: Régészeti lelshelyek Markaz Kozség Helyi Epitési Szabalyzatahoz
Pusztatemplom — kiiltertileten a Markazi t6 ény-i szélén

Maria kapolna — kiiltertlleten hrsz.: 0129/1; 0129/29

Markazi var — kiltertleten hrsz.: 019/1

Plébania épilete — a Fé Ut mentén hrsz.: 86

1.sz. figgelék Markaz Kozség Helyi Epitési Szabalyzatahoz

A telepilés helyi teriileti védelem ald helyezésre javasolt teleptilésszerkezeti részei a
66/1999. (VHI. 13) FVM rendelet 2.8 (4) bekezdés ertelmében teljes kora
jellegvédelemmel:

e az un. Osfalu. a belteriilet torténeti telepiilésszerkezetének terillete a kovetkezo
utcakkal hatarolt terllet: északi belteriilethatar keleti oldalon; a F6 utca és a
Szabadsag utca torkolatanal déli iranyban a hrsz. 124 telek; a Tancsics utca
lakotertletet hatarolo szakasza és a lakotelkek déli hatara; Jokai utcai arok: hrsz.:
369/1-2, 406;

A telepllés helyi egyedi védelem ala helyezésre javasolt épitészeti értékei a 66/1999.
(VI 13)) FVM rendelet 2.8 (2) bekezdés értelmében az egyes épitmények, vagy
épitmeényrészek vedelmével:

Epitmény, telek cime mig;tercg?gse Védettségi szint Védendé elemek

Dob6 utca 11. hrsz.: lakoépulet o ) ,Te!Jes k’oru
épitményvédelem

Dobé utca 20. hrsz.: lakoéplilet o ) ,Te!Jes k’oru
épitményvédelem

Felszabadulas utca 11. hrsz.: lakoépulet X ) ,Te!Jes k’oru
épitményvédelem

F6 utca 52. hrsz.: lakoépulet X _Teljes kori
épitményvédelem

F6 utca 97. hrsz.: lakoéplilet X ) ,Te!Jes k’oru
épitményvédelem

F6 utca 100. hrsz.: lakoépulet X000 ) ,Te!Jes k’OI’u
épitményvédelem

F6 utca 101. hrsz.: lak6éplilet o . ,Te!Jes kpru
épitményvédelem

F6 utca 118. hrsz.: lakoéplilet X ) ,Te!Jes k’oru
épitményvédelem

F6 utca 120. hrsz.: lakoépulet o _Teljes kori
épitményvédelem

Joékai utca 17. hrsz.: lakoéplilet X ) 'Te!Jes k,oru
épitményvédelem

Jokai utca 31. hrsz.: lakoépulet o __ Teljes kori
épitményvédelem
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Jékai utca 37. hrsz.: lakoéplilet X ) ,Te!Jes k’oru
épitményvédelem

Kalvéria utca 16. hrsz.: lakoépulet X000 ) ,Te!Jes k’oru
épitményvédelem

Kélvaria utca 21. hrsz.: lakoéplilet o . ,Te!Jes kpru
épitményvédelem

Kalvéria utca 26. hrsz.: lakoépulet X000 ) ,Te!Jes k’oru
épitményvédelem

Kaélvéria utca 36. hrsz.: lakéépulet X , ,Te!Jes kpru
épitményvédelem

Kalvéria utca 54. hrsz.: lakéépulet * , ,Te!Jes k’oru
épitményvédelem

Képolna (Sztiz Méria - . XXX Teljes kort
Szeptember 8.) hrsz.: Rk. kapolna épitményvédelem

Kossuth utca 5. hrsz.: lakéépulet X , ,Te!Jes kpru
épitményvédelem

Kossuth utca 16. hrsz.: lakoépiilet o0 . Teljes kori
épitményvédelem

Melegviz park hrsz.: kozteriilet o0 __ Teljes korii
épitményvédelem

Majus 1. utca 8. hrsz.: lakoéplilet X ) ,Te!Jes k’oru
épitményvédelem

Majus 1. utca 9. hrsz.: Lakoepglet udvari X . ,Te!Jes k’oru
szarnya épitményvédelem

Majus 1. utca 11. hrsz.: Iakoepqlet udvari X , ,Te!Jes kpru
szarnya épitményvédelem

Ady Endre utca 5. lakoépiilet XX . Teljes kori
épitményvédelem

Jozsef Attila utca 7. lak6épiilet X __ Teljes korii
épitményvédelem

Zrinyi utca 70/1. lakoépiilet XX __ Teljes kori
épitményvédelem

Helyi védelmi fokozatok:

X

részlet-védelem: pl. kapu- ablakkiképzés, kerités, stb.

jellegvédelem: homlokzati kompozicio, nyilasrend, anyaghasznalat
homlokzatvédelem: valamennyi utcaképben megjelené elem védelme, raépités,
tovabbépités, homlokzati jelleg megtartasaval megengedett. A homlokzati helyreallitasok
onkormanyzati timogatasra jogosultak.

XXX épitmény-védelem: az épllet egésze tartalmaz értékeket, védelmiik
onkormanyzati timogatasra jogosult.

oo Kiemelt  épllet-védelem:  tertleti  védelem  (utcaképi  egylttes  védelem)
onkormanyzati timogatasra jogosult.

XX

XXX

Helyi természeti védettségre javasolt tertletek:

- EIl6 tarozo to a parti savval és a hozza tartozo erdével. (topolya fak)1418, 081 hrsz.
- Temetdkert 89 hrsz.

- Melegviz-t6 és kornyéke 327 hrsz

- Kaépolna és kornyezete 0129/1 hrsz.
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A telepiilés folott E-i részen patakmedrek, vizfolyasok ,,Ordogszantas” Tatarmezo
széle 0133, 0152 hrsz.

- Kerékpar Ut fasora a sportpalya mellett.
- Egyedi fak felmérés alapjan.
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